
【様式１－２】

５．対象シェッド等ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14

長坂第1スノーシェッド 町道 野沢安座線 100 1984 38 R3 点検 点検

長坂第2スノーシェッド 町道 野沢安座線 157.5 1989 33 R3 点検 点検

縄木山スノーシェルター 町道 熊沢線 112.1 1982 40 R3 点検 点検

10,000 10,000 10,000 10,000 2,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2,000

R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24

長坂第1スノーシェッド 町道 野沢安座線 100 1984 38 R3 点検 点検

長坂第2スノーシェッド 町道 野沢安座線 157.5 1989 33 R3 点検 点検

縄木山スノーシェルター 町道 熊沢線 112.1 1982 40 R3 点検 点検

10,000 10,000 10,000 10,000 2,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2,000
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鋼部材塗替塗装工事

鋼部材塗替塗装工事 鋼部材塗替塗装工事

主部材：断面修復工等

主部材：断面修復工等


